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Aus der inzwischen mehr als 94ahrigen Dubliertechnikerfahrung des Autors ist die
Speedy-Wax-Dubliertechnik entstanden. Ein einfaches System, das mit wenigen aus-
gesuchten und optimal aufeinander abgestimmten Kemponenten auskommt. Es ist
sowehl in der Zahntechnik als auch bei der Schmuckherstellung universal und flr je-
dermann schnell erlernbar und umsetzbar. In zahireichen Arbeitskursen konnte der
Verfasser die Speedy-Wax-Dubliertechnik vielen Kollegen vermitteln. Die Technik ist
so simpel, dass auch ungelernte zahntechnische Hilfskrafte dieses System im Labor
umsetzen konnen,

Das Speedy-Wax-Dubliertechnik-System besteht aus den flnf Hardwarekomponen-
ten (Abb. 1)

Speedy Wax Injektor,

Speedy Wax Dublierrahmen,

Speedy Wax Transpaduplisil 101,

Speedy Wax Injektionswachs 70 grin und
Speedy Wax Injektionswachs 71 hell (zahnfarben).

Bei der alltdglichen Arbeit
sehr beliebt, beim Einkaut
aber als teuer empfunden:
Wachsfertigteile jeglicher
Art, wie zum Beispiel
Briickenglieder, Kaufldchen,
Facetten, Modellguss-
wachsteile, Gusskanale,
Gussbalken, Klebe- und
Laserverbindungen,
Geschiebe, Implantatteile
und vieles, vieles mehr.
Doch so manch einer
mochte sein Wachsfertigteil
nach eigenen Wiinschen
individuell umgestaften,
denn wahrend der prakti-
schen Arbeit entstehen oft
die besten Ideen. Aus ange-
botenen umfangreichen
Sets wird meist nur ein
Bruchteil, das heiBt meist
die gleichen Formen, ver-
wendet. Eigengestaltung
beziehungsweise Eigenpro-
duktion ware da des
Rétsels Losung.
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Des Weiteren verfugt das System Uber eine ,Know-how -Komponente" mit Tipps und
Tricks aus uber neun Jahren Speedy-Wax-Dubliertechnik-Erfahrung, komprimiert in
einem Speedy-Wax-Dubliertechnik Seminar.

Der Speedy Wax Injektor ist ein kompaktes druckluftunabhéngiges Geréat und ist des-
halb auch fur die Heimarbeit geeignet. In einem 1,5 Liter beheizten Kessel mit digita-
ler Temperatursteuerung und -anzeige wird das spezielle Speedy Wax Injektions-
wachs 70 griin oder das Speedy Wax Injektonswachs 71 hell verfllssigt. Die maxi-
male Aufheizung betragt 90 °C. Ein Uberhitzen und Entmischen der Wachsmischung
ist somit weitestgehend ausgeschlossen. Eine zu hohe Temperatur wirde zur
Entmischung verschiedener Wachskomponenten durch Sedimentation flhren. Mit
der mechanischen Kolbenhandpumpe am Oberteil des Gerétes (vergl. Abb, 2) wird
im Wachskessel ein Uberdruck aufgebaut. Der Arbeitsdruckbereich ist abhéngig von
der zu flllenden Form und liegt zwischen 0,1 bar bis maximal zirka 0,8 bar. Er kann
uber ein mechanisches Luftablassventil und eine groBe Manometeranzeige entspre-
chend justiert werden. Die im mittleren Bereich befindliche Dilise (Abb. 3) ¢ffnet nur
bei Druck von auBen. Somit wird der Weg fiir das unter Uberdruck stehende verfliis-
sigte Wachs frei und kann ungehindert durch die mitaufgeheizte Dise, chne ab-
zukdhlen, in die Dublierform injiziert werden.

Der Speedy Wax Dublierrahmen (vergl. Abb. 8) ist in seiner Dimension so konzipiert,
dass er als Universaldublierrahmen alle in der Zahntechnik zu dubligrenden Teile auf-
nehmen kann. Er besteht aus einem stabilen transparenten Plexiglasgestell, dessen
duBere Wandungen (ebenfalls transparentes Plexiglas) mit vier Verschraubungen ab-
gedichtet werden. Die Plexiglaswandungen dienen gleichfalls auch zum Zusammen-
halten der Form beim Injektionsvorgang, wobei der Einspritzvorgang kontrolliert und

Abb. 1 Das Speedy-Wax-Dubliersystem mit den  Abb. 2 Die mechanische Kolbenpumpe ermdg-  Abb. 3 Die Einspritzdise offnet nur bel Druck
Hardware"-Komponenten. licht das unabhangige Arbeiten ohne Druckluft  von auBen. Digitale Temperatursteuerung fiir
anschiuss. Manometeranzeige, Justierventil, schonendes Wachsaufschmelzen.
Deckel mit Bajonettverschiuss.
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beobachtet werden kann. Durch die prazise Herstellung der Speedy Wax Dublier-
rahmen ist es moglich, zwei Rahmen nebeneinander zu verschrauben, um einen
Rahmen mit doppeltem Volumen zu erhalten.

Das Speedy Wax Transpaduplisil 101 ist ein speziell fir diese Technik entwickeltes
Dubliermaterial, das transparent ist, eine enorme ReiBfestigkeit aufweist, ein ausge-
zeichnetes Riickstellvermégen, eine lange Verarbeitungsbreite und eine hohe
Lebensdauer hat. Die ausgewéhite Shoreharte macht es méglich, Wachsteile herzu-
stellen, die keine so genannte “Schnitttahne” aufweisen und dennoch leicht zu ent-
formen sind. Bei einem weicheren Material wirden sich die Wachsteile durch den
Einspritzdruck und den Druck, der durch das Zusammenhalten der Form entsteht,
verformen. Eine aus Speedy Wax Transpaduplisil 101 hergestelite Dublierform ist bei-
nahe unverwustlich. Der Autor selbst besitzt Formen (Briickenglieder), die mehr als
2000mal ausgespritzt wurden.

Das Speedy Wax Injektionswachs 70 griin (Abb.4) ist ein universelles und auf die
Speedy Wax Dubliertechnik abgestimmtes Wachs, mit dem man Bruckenglieder,
Geschiebe usw. herstellen kann. Durch das niedrige Schmelzintervall von zirka 65 °C
bis 70 °C und dem hohen Harzanteil ist die Kontraktion bei sorgfaltiger Verarogitung
auBer acht zu lassen, da es bei Wachsmischungen keinen exakt definierten Schmelz-
punkt gibt. Der Ubergang von fest zu flissig fuhrt durch eine plastische Phase.
Erweichungs-, Schmelz- und Erstarrungspunkt liegen bei relativ niedrigen Tempe-
raturen, Nach Erreichen des Schmelzintervalls wird das Wachs so flissig wie Wasser;
um so gréBer ist die Erstarrungskontraktion (der Speedy Wax Injektor heizt maximal
bis 90 °C). Das Speedy Wax Injektonswachs 70 grlin ist sehr elastisch (Abb. 5} und
hat ein hervorragendes Riickstellvermogen. Es ist auch bestens als Tauchwachs
(Abb. 6) geeignet.

Abb. 4 Speedy Wax Injektons-
wachs 70 grin (links} und Speedy
Wax Injektionswachs 71 hell
{rechts),

Abb, 5 |deale Elastizitat und
Ruckstellvermogen.

Abb. 6 Beide Wachse sind auch
als Tauchwachs geeignet.
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